VZOROVY PRICNY REZ KOMUNIKACE "B"
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HRANICE PARCEL

OBRUBNIK AHO 2-15 150x250 MM —
mm7 PENV 206

VRSTVA PROPUSTNEHO MATERIALU
SIRKA 1,0 M, TL. 100MM

BETON B15 TL. 100 mm _m BETON B15 TL. 100 mm
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KRYT
ASFALTOVY BETON ABS | TL. 50 MM

ASFALTOVY NATER SPOJOVACI 0,5 KG/M2

LOZNA VRSTVA
OBALOVANE KAMENIVO OKS |, TL. 70 MM

PENETRACE ASFALTEM 2 KG/M2
VIBROSTERK 16/32 TL. 100 mm
PENETRACE ASFALTEM 2 KG/M2
PODKLAD

STERKODRT 63/32 TL. 200 mm
STERKOPISEK 0/32  TL. 150 mm
ZHUTNELA PLAN NA Edef,2=45 MPa

v

- OBRUBNIK ABO 2-15 150x250 MM —

KRYT

LOZNA VRSTVA

0,1
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ZAMKOVA DLAZBA TL &7\;\_

KAMENIVO FR.4—8MM, a_r.#oz_z_

PODKLAD

STERKODRT 32/48 TL. 300 mm
ZHUTNELA PLAN NA Edpf,2=30 MPa

HRANICE PARCEL

- DRENAZ QVC DN 125MM
L OBSYP PROPUSTNYM MATERIALEM

ZIMNI TELESO BUDOVAT DLE &SN 733050 A CS

—DRENAZ OVC

N 736133.PRI KONTROLE HUTNENI ZEMNI PLANE POSTUPOVAT

MINIMALNI POZADOVANA HODNOTA MODULU PRETVARNOSTI PODLOZ| ZEMINY PRO JEMNOZRNE ZEMINY = 45 MPaq

MINIMALN| POZADOVANA HODNOTA MODULU PRETVA

RNOSTI PODLOZI ZEMINY PRO HRUBOZRNE ZEMINY = 120 MPa

DN 125MM

L OBSYP PROPUSTN?M MATERIALEM
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