Mésto Zubri — okres Vsetin

U Domoviny 234, 756 54 ZubfFi

Knihovna Zubfi v objektu ¢. p. 79 — dodateéna informace ¢&. 1

1. Chybi vykaz prvkd pro soubor SO 04 PoZirné bezpe&nostni Feleni a WC pro kade¥nictvi — jednd se o
vykaz pro specifikaci pozice D1, D2, 01, 02

Prvky byly doplnény do vypisu truhldiskych vyrobku. Zasildme pfilohou.

2. Pol.£.27 O/1 Okno protipoZérni dfevéné, pevné, 1200x2400, El 30 DP1,izolaéni 2-sklo, U=1,2W/m2K,
barva RAL - 2 ks. Rozpor v oznateni — okno dievéné — oznageni DP1 je pro ocel. Co plati?

plati zadani PBR feeni, tedy DP1 — okno bude provedeno v hliniku

3. Pol.t.28 D/2 ProtipoZdrni dfevénd sténa s dveFmi, 1-kF.,1500x2400,E130 DP1,izolaéni 2-
sklo,U=1,2W/m2K,piné prosklené,otoéné s polodrazkou,bezpe&nostni kovani chrom,generalni
kli¢,barva RAL - 2 ks. Rozpor v oznaleni — dievénd sténa - oznageni DP1 je pro ocel. Co plati? Chybi
celkovy rozmér stény.

plati zadani PBR Feseni, tedy DP1 — okno bude provedeno v hlinfku. Celkovy rozmér stény je 1500x2400
mm.

4. Je rozpor ve velikosti protipoZérni stény, kde ve vykresu £.105 je uveden rozmér 1850x1600 mm +
dvefte, zatim co v rozpoctu je velikost 1500x2400 mm.

plati rozmér 1850x1600 uvedeny ve vypisu truhlafskych prvka T2.07.

5. Dvefe ozn. T 01 maji byt dfevéné. Ve vypisu truhlaFskych vyrobki jsou hlinikové. Co je tedy spravné?

dvefe budou hlinikové. Opraveno v v pfiloZzeném vypisu.

6. Co piesné obsahuje poloZka ndklad na stéhovani ndbytku nutny pro provedeni SDK podhledii v INP?

Jedna se o pfemistovani ndbytku a regéll v 1.NP ve stavajicich skladech. Casova naroénost Ize pogitat
celkové kolem 20-ti hodin.

7. Poplatek za uZivani vefejnych ploch. Bude Mésto Zubfi poZadovat? Pokud ano, prosim o stanoveni
poplatku.

Ne.

8. Dlazba keramicka, obklad, podlahovina PVC, koberec. Pokud nebude blize specifikovano, bude
nacenéno standardni provedeni.

Pfilohou této dodatecné informace je vykresova dokumentace se stanovenim miniméalnich technickych
parametr( povrchl u povlakovych krytin. U Obkladl a dlazeb v¢. rozmér(, barevnosti a uvedeni
referencniho vyrobku.

9. Prosim o bliZ3i specifikaci polozky server v elektroinstalaci.

Server bude umoiriovat pfipojeni min. 10 PC. Ref. server HP ProLiant MicroServer Gena.

10. V poloZkovém rozpottu chybi obloZkové zérubné, které jsou ve vypise truhlafskych prvkd uvedeny
(S110.1, $110.2) Pozadujeme doplnit.

Vnitfni dvefe T2.02, T2.03, T2.04, T2.05 a T2.06 nacefite v&. obloZkové zarubné.
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11. Rozpor mezi polozkovym rozpoétem a vypisem truhlafskych prvki:
Ozn.: T2.05 Vypis: 1ks PoloZkovy rozpocet: 3ks

Nacente 3 ks dle rozpoctu

T2.04 Vypis: 5ks Polozkovy rozpocet: 3ks
Nacente 5 ks dle rozpo€tu

T2.08 Vypis: 2ks Polozkovy rozpocet: Oks

dvefe jsou v rozpoétu pod oddilem SO 04, pol. 26 — dvefe budou hiinikové prosklené

12. Dvefe T2.01 by mély vzhledem k poZadavku na poZarni odolnost a umisténim ve sméru uniku
obsahovat samozaviraé na kazdém k¥idle a koordindtor, ani jeden z téchto prvk( neni obsaien v

popisu polozky.

V prilozeném vypisu truhlafskych vyrobkd je u dvefi s poZarni odolnosti uvedeno panikové kovani.
Sou&asné s timto na tyto dvefe nacerte samozavirace a koordinatory v souladu s PBR.

13. PBR uvadi, ie odolnost ocelové nosné kce. galerie musi mit 30 minut, toto ma byt doloZeno
statickym vypottem. Staticky vypofet toto posouzeni v3ak neobsahuje. V pfipadg, Ze staticky
nevyhovi, maji se provadét protipoZarni natéry, které nejsou nikde obsaZeny v poloZkovém
rozpoctu.

Stejny pripad se tyka i kce. schodité. Zde je pouze niZdi poZzadovand odolnost 15 minut (vypocet
statika nebo protipoZédrni natér).

Konstrukce vyhovi bez protipoZarniho natéru, ¢ili protipoZarni natér se nebude provadét.

14. Zdmeénicky prvek Z2.02 objektu SO02 ma byt dle PD kotvena do stavajiciho osténi okna. Toto osténi
je tvofeno pouze tepelnym izolantem (okna osazeny v roviné s licem zdiva), neni tedy moZné kotvit
do osténi. Bude nutné pouiit deldi trubky, kotvit do fasddy z venkovni strany prostfednictvim
pomocného leSeni. Zaddme Vas o vyjadieni k danému problému a pfipadnému doplnéni poloZek do
rozpottu.

V piipadé nemoZnosti kotveni z vn&jsi strany budou zamecnické prvky osazeny z vnitfni strany.
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